Produktdatenblatt Art.-Nr. 340

Wasserdichte Plane per m2 (nach MaR)

TECHNISCHE DATEN

Mogliche Farben

Material

Gewebeart

Fertigungstoleranzen
Randausfihrung

Osen

Dauergebrauchstemperatur
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit
Witterungsbestandigkeit
UV-Stabilisierung
Schrumpfverhalten im Wasser
Schrumpfverhalten an der Luft
Verhalten bei grof3er Hitze /im Feuer
Elektrische Eigenschaften
Zolltarifnummer

Flachengewicht

weild

Polyethylen
HDPE-Gewebe mit LDPE-Beschichtung

Aufenabmessungen: + 2,5 cm
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SCHUTZNETZE

ringsum umgenéaht und mit Verstarkungsband versehen (ca. 40 mm breit)

Innendurchmesser @ 16 mm, ringsum im gewahlten Abstand (Standard: 50 cm)

-40 bis +80 °C

0%

0%

gut

100 kly

keine Schrumpfung

keine Schrumpfung

schmilzt

isolierend, keine elektrische Leitfahigkeit
39219060

180 g/m?

Stand: 07.02.2026 - Diese Version ersetzt alle friheren Versionen

Seite 1von 1



