Produktdatenblatt Art.-Nr. 790
PVC-beschichtetes Gittergewebe per m2 (nach

Malfl)

TECHNISCHE DATEN

Mogliche Farben

Material

Gewebeart

Maschenweite

Fertigungstoleranzen

Schattierwert

Randausfihrung

Osen

Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit
Witterungsbestandigkeit

Elastizitat nach mehrjahriger Bewitterung
Flexibilitat im Wassereinsatz
Schrumpfverhalten im Wasser
Schrumpfverhalten an der Luft
Verhalten bei groRer Hitze / im Feuer
Elektrische Eigenschaften
Zolltarifnummer

Flachengewicht

Schutznetze24 GmbH

Weyerberg 5, DE-35614 ARlar-Berghausen
Tel.: +49 (0) 6443 - 436 96 40

Mail: info@schutznetze24.de

Web: www.schutznetze24.de

griin

Polyester, PVC-beschichtet

Gittergewebe, luft- und wasserdurchlassig

2x2mm

AuBenabmessungen: + 2,5 cm

50%

ringsum umgenaht und mit Verstarkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
Innendurchmesser @ 16 mm, ringsum im gewahlten Abstand (Standard: 50 cm)
0%

gut

gute Dauerelastizitat, keine Dehnung

bleibt flexibel

gering schrumpfend

keine Schrumpfung

schmilzt

isolierend, keine elektrische Leitfahigkeit

63079010

450 g/m?
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