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TECHNISCHE DATEN

Mogliche Farben dunkelgrin

MalRe 3,50 x 5,00 m

Material Polyethylen

Gewebeart Bandchen-Raschelgewirke, luft- und wasserdurchlassig
Maschenweite 1x3mm

Schattierwert 50%

Randausfiihrung ringsum umgenaht und mit Verstarkungsband versehen (ca. 40 mm breit)
Osen Innendurchmesser @ 16 mm, ringsum im gewahlten Abstand (Standard: 50 cm)
Gummileine inkl. Gummileine (@ 6 mm), umlaufend eingeféadelt
Hochstzugkraft 60 daN (nach DIN 53 857/1, Mittelwert 1angs)
Bruchdehnung Grundfaser 15%

Normen und Richtlinien VDI Richtlinie 2700

Zertifikat Oko-Tex&reg;-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Dauergebrauchstemperatur -30 bis +60 °C

Schmelzpunkt 155 °C

Feuchtigkeitsaufnahme im Garn 0%

Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit 0%

Bestandigkeit gegen schwache/starke Sauren sehr gut/gut

Bestandigkeit gegen schwache/starke Laugen gut/gut

Bestandigkeit gegen organische Losungsmittel gut

Bestandigkeit gegen Benzin und Schmierdle sehr gut

Biege- & Scheuerfestigkeit gut

Witterungsbestandigkeit gut

UV-Stabilisierung 250 kly
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Reilfestigkeit nach zweijéhriger Bewitterung 90%

Elastizitat nach mehrjahriger Bewitterung gute Dauerelastizitat, keine Dehnung
Flexibilitat im Wassereinsatz bleibt flexibel

Schrumpfverhalten im Wasser gering schrumpfend
Schrumpfverhalten an der Luft gering schrumpfend

Verhalten bei groRer Hitze / im Feuer schmilzt

Elektrische Eigenschaften isolierend, keine elektrische Leitféahigkeit
Zolltarifnummer 63079010

Flachengewicht 200 g/m?

Gesamtgewicht 4,90 kg
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