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SCHUTZNETZE

STANDARD
0] 3(0) 100
TEX® 12.0.02466
Hohenstein HTTI
TECHNISCHE DATEN
Mogliche Farben grun, dunkelgriin, weif3, schwarz
Material Polypropylen hochfest, knotenlos
Materialstarke @ 2,3 mm
Maschenweite 120 x 120 mm
Maschenstellung quadratisch (gerade)
Maschenverbindung knotenlose Verflechtung
Randausfihrung umlaufende Abschlusskante (ca. 7 mm stark)
Maschenhéchstzugkraft 800 N
Feinheitsbezogene Hochstreil3kraft 7,0 cN/den
Bruchdehnung Grundfaser 15%
Zertifikat Oko-Tex&reg;-Zertifikat 12.0.02466 (Standard 100)
Dauergebrauchstemperatur -40 bis +80 °C
Schmelzpunkt 165 °C
Waschtemperatur (max.) 30°C
Feuchtigkeitsaufnahme im Garn 0%
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit 0%
Besténdigkeit gegen schwache/starke Sauren sehr gut/gut
Bestandigkeit gegen schwache/starke Laugen gut/nicht gut
Bestandigkeit gegen organische Losungsmittel gut
Bestandigkeit gegen Benzin und Schmierdle sehr gut
Biege- & Scheuerfestigkeit gut
Witterungsbestandigkeit gut
UV-Stabilisierung 300 kly
ReiRfestigkeit nach zweijahriger Bewitterung 90%
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Elastizitat nach mehrjahriger Bewitterung
Flexibilitat im Wassereinsatz
Schrumpfverhalten im Wasser
Schrumpfverhalten an der Luft

Verhalten bei groRer Hitze / im Feuer
Elektrische Eigenschaften
Zolltarifnummer

Flachengewicht

gute Dauerelastizitat, geringe Dehnung
bleibt flexibel

gering schrumpfend

keine Schrumpfung

schmilzt

isolierend, keine elektrische Leitfahigkeit
56081930

35 g/m?
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