Produktdatenblatt Art.-Nr. 7101
Bauzaunblende 1,80 x 3,45 m
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Weyerberg 5, DE-35614 ARlar-Berghausen
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TECHNISCHE DATEN

Mogliche Farben

MaRe

Material

Gewebeart

Maschenweite

Schattierwert

Randausfiihrung

Osen

Dauergebrauchstemperatur

Schmelzpunkt

Feuchtigkeitsaufnahme im Garn
Festigkeitminderung durch Feuchtigkeit
Bestandigkeit gegen schwache/starke Sauren
Bestandigkeit gegen schwache/starke Laugen
Bestandigkeit gegen organische Losungsmittel
Bestandigkeit gegen Benzin und Schmierdle
Biege- & Scheuerfestigkeit
Witterungsbestandigkeit

UV-Stabilisierung

ReiR3festigkeit nach zweijahriger Bewitterung
Zolltarifnummer

Flachengewicht

Gesamtgewicht

dunkelgriin, weil3, blau
1,80x 3,45 m
Polyethylen
Polyethylengewirke, luft- und wasserdurchléassig
1x3 mm

50%

verstarkte Ecken
Aluminiumdsen in den vier Ecken, Innendurchmesser @ 12 mm
-30 his +60 °C

155 °C

0%

0%

sehr gut/gut

gut/gut

gut

sehr gut

gut

gut

250 kly

90%

56081930

150 g/m?

1,10 kg
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